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POMPA WYSOKOCISNIENIOWA ANNOVI
REVERBER XW 70.12 (70L/MIN, 120BAR)

Cena brutto 3 300,00 zt

Cena netto 2 682,93 zt

Opis produktu
POMPA WYSOKOCISNIENIOWA ANNOVI REVERBER XW 70.12 (70L/MIN, 120BAR)

Pompa zostata zaprojektowana do wydajnego ttoczenia i sprezania cieczy pod wysokim ci$nieniem w zastosowaniach
przemystowych. Mechanizm opiera sie na ttokach potagczonych z watem korbowym poprzez korbowody, co zapewnia stabilng i
niezawodng prace nawet przy dtugotrwatym uzytkowaniu.

Ttoki wykonujg precyzyjny ruch w osi gtowicy, a zawory ssawne i ttoczne kontrolujg kierunek przeptywu cieczy, zapewniajgc
jednolita prace i maksymalng wydajnos¢ pompy.

MARKA ANNOVI REVERBERI

Annovi Reverberi to renomowana wtoska marka z wieloletnig tradycja, uznawana na catym Swiecie za jednego z lideréw w
produkcji pomp wysokoci$nieniowych. Od momentu powstania firma konsekwentnie rozwija swoje technologie, taczac
precyzyjna inzynierie, innowacje oraz bezkompromisowg jako$¢ wykonania. Produkty Annovi Reverberi sg projektowane i
produkowane we Wtoszech, zgodnie z najwyzszymi standardami przemystowymi, co czyni je pierwszym wyborem
profesjonalistéw w branzy przemystowej, rolniczej i technicznej.

Marka stynie z dtugiej zywotnosci swoich urzadzen, odpornosci na intensywna eksploatacje oraz rozwigzan, ktére realnie
zwiekszajg efektywnos¢ pracy. Annovi Reverberi to synonim zaufania, bezpieczenstwa i technologii sprawdzonej w najbardziej
wymagajgcych warunkach.

O PRODUKCIE

Pompa XWP 70.12 N to wysokoci$nieniowa pompa ttokowa zaprojektowana z mysla o wymagajgcych zastosowaniach
przemystowych. Urzadzenie taczy solidng konstrukcje z bardzo wysokg wydajnoscig, oferujagc 70 I/min przy predkosci 1450
obr./min oraz maksymalne ci$nienie robocze 120 bar.

Za stabilng i ptynna prace odpowiada precyzyjny wat napedowy o srednicy 24 mm i dtugosci 45 mm, wspoétpracujacy z
uktadem ttokéw ceramicznych, ktére gwarantujg wysoka odpornos$é na zuzycie oraz dtugg zywotnos$é nawet przy intensywne;j
eksploatacji.

Model XWP 70.12 N zostat wykonany z materiatéw klasy premium, charakterystycznych dla jakosci Annovi Reverberi:

¢ Karter (crankcase) z cisnieniowo odlewanego stopu aluminium - lekki i wyjatkowo wytrzymaty

* Glowica (head) z kutego mosiadzu - odporna na korozje i dziatanie agresywnych mediéw

* Korbowody (connecting rod) ze stopu cynku i aluminium - precyzja oraz niezawodnos$¢ mechaniczna
¢ Ttoki ceramiczne (plunger) - maksymalna trwatos¢ i minimalne zuzycie

¢ Uszczelnienia NBR - szczelnos¢ i bezpieczenhstwo pracy
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DANE TECHNICZNE

Model: XWP 70.12 N
Typ: Pompa ttokowa wysokoci$nieniowa
Parametry pracy:
¢ Predkos$¢ obrotowa: 1450 obr./min
¢ Wydajnos$¢: 70 I/min
¢ Maksymalne ci$nienie robocze: 120 bar
e Moc pobierana: 15 kW / 20 HP
Konstrukcja:
« Srednica / dtugos¢ watu: 24 x 45 mm
e Ttoki: ceramiczne
e Korbowody: stop cynku i aluminium
e Gtowica: mosigdz kuty
» Karter: ci$nieniowo odlewany stop aluminium
e Uszczelnienia: NBR

Eksploatacja:

e Rodzaj oleju: SAE 30
 llo$¢ oleju: 0,87 kg

Potaczenia:

e Ssanie: G 1"
¢ Tloczenie: G 1/2"

Wymiary i waga:
e Waga: 17,6 kg

W zaktadce "do pobrania" - petne wymiary i strona z katalogu czesci zamiennych.
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